


步驟三：將端子座公頭插回 DVS 端子座母座上 

 
註：請務必正確接上DVS底部的接地端子，可提高抗EMI雜訊能力。 

 
Please use Class 2 power sources. 

 

The devices are designed for operation with a LPS power supply of “12 to 48VDC, 1A power rating” 

in accordance with EN 60950-1 ed.2. 

The devices is intended to be operated under altitude up to 10,000ft(3048m), the DC power supply 

source comply with the requirement of 10,000ft(3048m) of clearance is multiplied by the altitude 

correction factor(1.15), specified in table A.2 of IEC 60664-1, 1992+A1:2000. 

 警報接點輸出 

DVS內建一到兩組繼電器警報接點輸出。在正常模式下，接點為“OPEN”模式；若當兩組電源中有一組故障或是

通訊中斷發生，接點將形成“CLOSED”模式。繼電器最大可承受5A/24VDC負載。 

 

 

 數位接點輸入 

DVS內建一到兩組數位輸入接點。若輸入電壓介於0~5V，則DI的狀態為”OFF”；若輸入電壓介於11~30V，則

DI的狀態為”ON”。最大輸入電流為6mA。 

 

 

 

DI1 及 DI2 的電路互相獨立，因此無需在意 DI 的接線類型為 NPN 或 PNP。當插入纜線至 DI 時，正、

負極若插反，DI 仍可正常運作。 

 LED 燈指示說明 

 DVS-108W02-2SFP / 109W02-1GE / 110W02-3SFP 

指示燈 指示燈狀態 說明 

恆亮 通訊中斷，電源中斷或已設定的警報事件發生 
ALARM 紅燈 

恆滅 無通訊中斷，無電源中斷或已設定的警報事件未發生 

恆亮 電源供應正常 
PWR1 綠燈 

恆滅 無電源供應 

恆亮 電源供應正常 
PWR2 綠燈 

恆滅 無電源供應 

恆亮 數位訊號輸入正常 
DI1 綠燈 

恆滅 無數位訊號輸入 

恆亮 數位訊號輸入正常 
DI2 綠燈 

恆滅 無數位訊號輸入 

恆亮 10Mbps 或 100Mbps 速度連線 10/100M 
(RJ45) 橘燈 

恆滅 無連線 

綠燈 恆亮 1000Mbps 速度連線 

橘燈 恆亮 10Mbps 或 100Mbps 速度連線 
10/100/1000M 

(RJ45) 
恆滅 無連線 

   

指示燈 指示燈狀態 說明 

綠燈 恆亮 1000Mbps 速度連線 

橘燈 恆亮 100Mbps 速度連線 
100/1000M 
(SFP 光纖) 

恆滅 無連線 

恆亮 已建立網路通訊連線 

閃爍 資料封包傳輸中 LINK/ACT 綠燈 

恆滅 未建立網路通訊連線 

恆亮 ONE RING 的主站或 Coupling Ring 中的主路徑 

閃爍 ONE RING 或 Coupling Ring 中有任何節點發生斷線 R.M/CPLG.R 黃燈 

恆滅 ONE RING 的從站/ONE RING 或 Coupling Ring 未建立 

恆亮 ONE CHAIN 的 Head 或 Tail 

閃爍 ONE CHAIN 的 Head 或 Tail 有任何節點發生斷線 C.HD/C.TL 綠燈 

恆滅 ONE CHAIN 未建立 

 乙太網路介面 

 10/100Base-T(X), 10/100/1000Base-T 連線 

DVS RJ45 10/100Base-T(X)或10/100/1000Base-T埠是用來連接乙太網路的介面。RJ45埠可同時支援

MDI(NIC-type)與MDI-X(HUB/Switch-type)模式，腳位定義如下： 
 10/1000Base-T(X) 1000Base-T 

腳位 MDI 模式 MDI-X 模式 MDI/MDI-X 模式 
1 Tx+ Rx+ TP0+ 
2 Tx- Rx- TP0- 
3 Rx+ Tx+ TP1+ 
4 n.c n.c TP2+ 
5 n.c n.c TP2- 
6 Rx- Tx- TP1- 
7 n.c. n.c TP3+ 
8 n.c. n.c TP3- 

 

 100/1000Base-SFP 光纖埠連線 

每一個 SFP 模組都有 TX 及 RX 介面，請確認光纖纜線連接的兩側，一側為 TX 介面，另一側為 RX 介面。 

 

 實體特性 

 DVS-108W02-2SFP DVS-109W02-1GE DVS-110W02-3SFP 
外殼 IP40 工業級鋁殼 

尺寸（mm） 145.3 (H) x 75(W) x 108.2(D) 

重量（公克） 520 500 564 

 更多完整產品安裝資訊請參考 http://www.deltaww.com 
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注意事項 

 此安装手册只提供电气规格、一般规格、安装及配线。 

 电路板上的零件与 IC 易受静电破坏，未做好防静电措施前请勿用手触摸。防止非维护人员操作或意外冲击本

体，造成危险与损坏，且请勿在上电时触摸任何端子。 

 本产品可能内建 Class 1 LASER/LED 光收发器，请勿直视光纤端口，否则将对眼睛造成严重的伤害。 

 请务必仔细阅读本安装说明，并依照说明指示进行操作，以免造成产品受损，或导致人员受伤。 

 产品简介 
感谢您使用台达DVS网管型工业以太网交换机。DVS系列是专为应用于各式严苛环境所设计之解决方案。具备电

源故障, 数字输入,通讯断线警报输出及-40 ~ 75oC宽温工作标准。优越工艺技术，通过UL, CE与FCC等工业安规

认证。 

 功能特色 
1. 10/100Base-T(X) (RJ45)、10/100/1000Base-T (RJ45)、100/1000Base-SFP 光纤 
2. IEEE 802.3/802.3u/802.ab/802.3x/802.3z 
3. 自动传输速率检测 

4. MDI/MDI-X 自适应 

 产品包装 

1. 台达 DVS 网管型工业以太网交换机 x1 

2. RJ45 保护盖 

3. 壁挂式金属配件 

4. USB A 公转 B 公控制线 x1 

5. 使用手册及产品光盘 

6. 安装说明书 

7. 保证卡 

简体中文

 安装方式 

 轨道式安装 
 安装 

步骤一：将 DVS 背后的金属安装配件扣住 DIN-Rail

步骤二：将 DVS 向内推，直到金属弹簧夹与

DIN-Rail 完全紧合 

 卸下 

步骤一：将一字起子插入金属弹簧夹下的洞孔并向下

拉 

步骤二：拉起 DVS 底部即可顺势取出 

  

 壁挂式安装 

步骤一：将附送的壁挂式金属配件插入 DVS 后的凹槽，并用十字螺丝起子将金属配件锁紧于 DVS 

步骤二：经由 DVS 后金属配件的两个螺丝孔，将 DVS 锁紧于您所需要的位置。 

 

 备援式电源输入 

DVS内建一到两组12 ~ 48VDC直流电输入（PWR1/PWR2）。当其中一组电源故障时，另一组电源可以马上启

动，确保机器正常运作。 

步骤一：将端子座公头从 DVS 取下，并将 DC 直流电电源线插入端子座公头上，并确认正级接入 V1+或 V2+而负

级接入 0V 

步骤二：利用小一字螺丝起子将电源线锁紧于端子座公头上 

 
注：请使用 60/75oC, 导体线径为 16-24AWG 之铜线；其锁螺丝之扭力为 2.2kgf-cm（1.91 in-lbs）。 

步骤三：将端子座公头插回 DVS 端子座母座上 

 
注：请务必正确接上 DVS 底部的接地端子，可提高抗 EMI 噪声能力。 

 
Please use Class 2 power sources. 

 

The devices are designed for operation with a LPS power supply of “12 to 48VDC, 1A power rating” 

in accordance with EN 60950-1 ed.2. 

The devices is intended to be operated under altitude up to 10,000ft(3048m), the DC power supply 

source comply with the requirement of 10,000ft(3048m) of clearance is multiplied by the altitude 

correction factor(1.15), specified in table A.2 of IEC 60664-1, 1992+A1:2000. 

 报警接点输出 

DVS内建一到兩組继电器报警接点输出。在正常模式下，接点为“OPEN”模式；若当两组电源中有一组故障或是

通讯中断发生，接点将形成“CLOSED”模式。继电器最大可承受5A/24VDC负载。 

 

 

 数字接点输入 

DVS内建一到两组数字输入接点。若输入电压介于0~5V，则DI的状态为”OFF”；若输入电压介于11~30V，则DI

的状态为”ON”。最大输入电流为6mA。 

 

 

 

DI1 及 DI2 的电路互相独立，因此无需在意 DI 的接线类型为 NPN 或 PNP。当插入缆线至 DI 时，正、

负极若插反，DI 仍可正常运作。 

 LED 灯指示说明 

 DVS-108W02-2SFP / 109W02-1GE / 110W02-3SFP 

指示灯 指示灯状态 说明 

恒亮 通信中断，电源中断或已设定的报警事件发生 
ALARM 红灯 

恒灭 无通信中断，无电源中断或已设定的报警事件未发生 

恒亮 电源供应正常 
PWR1 绿灯 

恒灭 无电源供应 

恒亮 电源供应正常 
PWR2 绿灯 

恒灭 无电源供应 

恒亮 数字讯号输入正常 
DI1 绿灯 

恒灭 无数字讯号输入 

恒亮 数字讯号输入正常 
DI2 绿灯 

恒灭 无数字讯号输入 

恒亮 10Mbps 或 100Mbps 速度联接 10/100M 
(RJ45 口) 橘灯 

恒灭 无通信 

绿灯 恒亮 1000Mbps 速度联接 

橘灯 恒亮 10Mbps 或 100Mbps 速度联接 
10/100/1000M 

(RJ45 口) 
恒灭 无通信 

   

指示灯 指示灯状态 说明 

绿灯 恒亮 1000Mbps 速度联接 

橘灯 恒亮 100Mbps 速度联接 
100/1000M 
(SFP 光纤) 

恒灭 无通信 

恒亮 已建立网络通信联接 

闪烁 数据封包传输中 LINK/ACT 黄灯 

恒灭 未建立网络通信联接 

恒亮 ONE RING 的主站或 Coupling Ring 中的主路径. 

闪烁 ONE RING 或 Coupling Ring 中有任何节点发生断线 R.M/CPLG.R 橘灯 

恒灭 ONE RING 的从站/ONE RING 或 Coupling Ring 未建立 

恒亮 ONE CHAIN 的 Head 或 Tail 

闪烁 ONE CHAIN 的 Head 或 Tail 有任何节点发生断线 C.HD/C.TL 绿灯 

恒灭 ONE CHAIN 未建立 

 以太网接口 

 10/100Base-T(X), 10/100/1000Base-T 接线 

DVS RJ45 10/100Base-T(X)或10/100/1000Base-T端口是用来连接以太网的接口。RJ45端口可同时支持

MDI(NIC-type)与MDI-X(HUB/Switch-type)自适应模式，脚位定义如下： 
 10/100Base-T(X) 1000Base-T 

引脚 MDI 模式 MDI-X 模式 MDI/MDI-X 模式 
1 Tx+ Rx+ TP0+ 
2 Tx- Rx- TP0- 
3 Rx+ Tx+ TP1+ 
4 n.c. n.c. TP2+ 
5 n.c. n.c. TP2- 
6 Rx- Tx- TP1- 
7 n.c. n.c. TP3+ 
8 n.c. n.c. TP3- 

 

 

 100/1000Base-SFP 光纤接线 
每一个 SFP 模块都有 TX 及 RX 接口，请确认光纤缆线连接的两侧，一侧为 TX 接口，另一侧为 RX 界面。 

 

 实体特性 
 DVS-108W02-2SFP DVS-109W02-1GE DVS-110W02-3SFP 
外壳 IP40 工业级铝壳 

尺寸（mm） 145.3 (H) x 75(W) x 108.2(D) 

重量（公克） 520 500 564 

 更多完整产品安装信息请参考 http://www.deltaww.com 
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